
ADO TANK

Serbatoi fuori terra

AdBlue®

DATI TECNICI

Da
ta

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

zio
ne

 ri
ch

ie
st

a 
da

l m
er

ca
to

 e
 d

ag
li 

ag
gi

or
na

m
en

ti 
no

rm
at

ivi
, A

m
a 

si 
ris

er
va

 o
gn

i d
iri

tto
 d

i m
od

ifi
ca

 d
el

le
 s

pe
ci

fic
he

 te
cn

ic
he

 d
i q

ue
st

i p
ro

do
tti

, s
en

za
 o

bb
lig

o 
di

 p
re

av
vis

o.

Codice Modello Capacità (lt.) Dimensioni con gruppo pompa (mm.) Dimensioni BO (mm.) Versione

610021 ADO 20 - 5K 2.000 1360 x 2050 x 1440h 1500 x 2350 x 600h Azzurro

610030 ADO 30 - 5K 3.000 2200 x 1600 x 1600h 1800 x 2050 x 900h Azzurro

610050 ADO 50 - 5K 5.000 2670 x 1780 x 1910h 1900 x 3200 x 850h Azzurro

610075 ADO 75 - 5K 7.500 3530 x 1890 x 2010h - Azzurro

610100 ADO 100 - 5K 10.000 3457 x 2220 x 2300h - Azzurro

amaspa.com+39 0422 7831

Serbatoi in polietilene lineare ad alta densità, monolitici, con elevata resistenza mec-
canica, chimica ed ai raggi UV, ideonei per lo stoccaggio e la distribuzione di AdBlue®, 
progettati e realizzati per consentire un funzionamento ottimale dei sistemi SCR (ri-
duzione selettiva catalitica).
• Capacità disponibili: 2.000, 3.000, 5.000, 7.500 e 10.000 litri.
• Passo d’uomo con tappo di chiusura a vite, diametro 42 cm per serbatoi da
   2.000, 3.000 e 5.000 l. e diametro 55 per serbatoi da 7.500 e 10.000 l.
• Valvola di sfiato da 1”.
• Attacco di carico da 2”.
• Tubo di aspirazione da 1”.

GRUPPO EROGATORE:
Armadio di erogazione composto da:
• Armadio metallico completo di serratura.
• Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 l/min.
• Contalitri digitale a turbina.
• Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 3/4”, lunghezza 4 m.
• Pistola automatica di erogazione

OPTIONAL
BACINO DI CONTENIMENTO metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al 
carbonio, dotato di bordatura superiore di rinforzo, golfari di sollevamento, attacchi di 
messa a terra, fondo rinforzato adatto al posizionamento del serbatoio a pieno carico, 
scarico di fondo munito di tappo. Predisposto per installazione tettoia. Capacità di 
contenimento pari al 110% della capacità del serbatoio.


